
生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书
项 目 名 称  广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区           

项 目 编 号  2018-440882-10-03-007059                                    
建 设 地 点  广东省雷州市区226°方向，直距约24km处                                    
验 收   单  位  雷州市和达发展有限公司                                 
  2019  年 5 月 15 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区
	行业类别
	露天非金属矿

	主管部门

（或主要投资方）
	雷州市和达发展有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	雷州市水务局、雷水函[2018]30号、2018年3月22日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	/

	项目建设起止时间
	2018年4月至2027年3月

	水土保持方案编制单位
	雷州市和达发展有限公司

	水土保持初步设计单位
	雷州市和达发展有限公司

	水土保持监测单位
	广东城华工程咨询有限公司

	水土保持施工单位
	雷州市和达发展有限公司

	水土保持监理单位
	广东城华工程监理有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	湛江市环泽环保科技有限公司


二、验收意见
	根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》及《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》，雷州市和达发展有限公司于 2019 年 5 月 15 日在湛江市廉江市青平镇组织广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿的水土保持设施验收会议，参加验收会议的有建设单位雷州市和达发展有限公司，水土保持设施验收报告编制单位湛江市环泽环保科技有限公司，水土保持监理单位广东城华工程监理有限公司，主体工程施工以及水土保持方案编制等单位的代表，成立了验收组，名单附后。

验收前，建设单位委托第三方技术咨询单位湛江市环泽环保科技有限公司编制完成了《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿水土保持设施验收报告》，为此次验收提供了必要的技术依据。

项目概况
唐家镇后塘仔岭矿区位于广东省雷州市区226°方向，直距约24km处，矿区范围的中心地理坐标：东经109°55′52″，北纬20°46′′20″。矿区有3.4 km的简易公路与雷龙公路干线相连，沿雷龙公路干线往东约14.5 km与龙门镇龙门圩的207国道相接，矿区距雷州市区约33 km。项目属建设生产类项目。截止2014年8月25日，雷州市唐家镇后塘仔岭设置矿区范围（+110.9～+67m）探获保有建筑用玄武岩矿资源量（333+332）110.81 万m3（其中控制的内蕴经济资源量（332）48.53万m3，推断的内蕴经济资源量（333）62.28 万m3


（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2018年2月， 建设单位组织技术人员开展广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿的水土保持方案编制工作，2018 年 3 月 22日，取得雷州市水务局“关于广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区水土保持方案的批复”（雷水函〔2018〕30号）。
（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

雷州市和达发展有限公司完成了施工图的设计，并将水土保持纳入到施工图的设计中。

（四）水土保持监测情况

建设单位自行进行了水土保持监测，受建设单位委托，广东城华工程咨询有限公司对项目开展水土保持监测总结报告编制工作。2019年 4月，编写完成了《广东省雷州市唐家镇后塘仔岭矿区建筑用玄武岩矿水土保持监测总结报告》。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019年2月，建设单位委托湛江市环泽环保科技有限公司负责编制本工程的水土保持设施验收报告。

本工程水土保持工作在建设期间得到落实，建成的各项水土保持设施运行正常，水土流失防治效果已逐渐开始显现，项目区扰动土地整治率为 100%，水土流失总治理度为 100%，土壤流失控制比达到 1.0，拦渣率为 95%，本项目属于矿山生产类项目，根据项目水土保持措施进度计划安排，方案设计的项目部分植物措施在开采的后期才实施完毕，前期工程以道路、生产线等为主， 故林草植被恢复率及林草覆盖率均不计入本阶段的水土流失治理目标指标。但是生产期完成复垦后，各项指标均要达到水土保持方案确定的各项防治标准，满足水土保持设施验收要求，可以组织验收。

（六）验收结论

本项目在实施过程中落实了水土保持方案报告书及批复文件的要求，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行管理单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。



















三、验收组成员签字表

	分  工
	姓  名
	单  位
	职务/职称
	签  字
	备注

	组  长
	李焕
	雷州市和达发展有限公司
	经理
	
	建设单位

	成

员
	陆玲
	湛江市环泽环保科技有限公司
	技术员
	
	验收报告编制单位

	
	刘晓曼
	广东城华工程咨询有限公司
	工程师
	
	监测单位

	
	唐林
	广东城华工程监理有限公司
	工程师
	
	监理单位

	
	林伯俊
	雷州市和达发展有限公司
	资料员
	
	水土保持方案编制单位

	
	王介
	雷州市和达发展有限公司
	技术员
	
	施工单位


